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SN65ZX19CE
SN65ZX19CE
SIEMENS - Vaatwasser inbouw

zeolith, intelligent programm, 42 dB, timer,
flexComfort-korven, lade, Glasszone, rackMatic,
timeLight

EIGENSCHAPPEN:

Algemeen

Type vaatwasser Volledig
integreerbaar

Aantal bestekken : 14

Energieverbruik

Energieklasse : C

Geluidsniveau : 42 dB(A)

Geluidsniveau-klasse B

Energieverbruik in eco-
programma per 100 cycli 75 kWh

Duurtijd eco-programma 3:55

Waterverbruik eco-programma
per cyclus 9,5

Functies

Halve belading : 

Uitrusting
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Geef feedback over uw wasresultaten en de duur van
het programma via de app en het intelligente
programma past zich aan uw wensen aan.

varioSpeed Plus – Was en droog uw vaat tot
drie keer sneller.
glassZone – Vaatwasserzone toegewijd aan de
bescherming van uw glaswerk.
emotionLight – Verlicht uw vaatwasser in een
rustgevend blauw licht.
Zeolith® drying – Sneller drogen met minder
energie.
timeLight : projectie van de resterende tijd en
de cyclus van het programma op alle soorten
vloeren.

Bestekschikking : Besteklade

Bediening

Koppeling met app : 

Gebruiksgemak

Zelfreinigend filtersysteem

Verlichting binnen

Aanduiding resttijd : 

Uitgestelde start : 

Bovenkorf in de hoogte
verstelbaar : 

Aantal temperatuurstanden : 5

Type eindsignaal TimeLight

Eindsignaal programma : 

Programma's

Aantal afwasprogramma's 8

Veiligheid

Beveiliging tegen waterschade : 

Fysieke kenmerken

Nishoogte (minimaal) : 81,5 cm

Nishoogte (maximaal) : 87,5 cm

Nisdiepte (minimaal) : 55 cm

Automatische deuropening : 

Nisbreedte (minimaal) : 60 cm

Breedte 59,8 cm

Hoogte 81,5 cm

Diepte 55 cm

Eco label

Betaalbaar met ecocheques Ja


